
Sznur uszczelniający 

KRAJ KR 503K 

 

 

OPIS PRODUKTU 

KRAJ KR 503K to pakunek hybrydowy w 

układzie, w którym przędza aramidowa 

znajduję się na narożach. Jako surowca użyto 

specjalnej przędzy z usieciowionego teflonu z 

zabudowanym grafitem oraz ciągłego 

wytrzymałego włókna aramidowego. 

Połączenie właściwości mechanicznych 

aramidu z bardzo dobrymi parametrami 

ślizgowymi włókien grafitowo-PTFE daje 

stabilną pracę pakunku w warunkach 

wysokich obciążeń mechanicznych oraz urządzeniach z mediami silnie 

wycierającymi. Aramid poprawia wytrzymałość mechaniczną szczeliwa oraz 

zwiększa jego odporność na zjawisko „podwijania się pakunku” w wyniku ruchu 

posuwisto zwrotnego i zabezpiecza go przed wciskaniem w szczeliny dławnicowe. 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ 

Szczeliwo polecane do pomp tłokowych z roztworami wysoce ściernymi, 

mieszalników, mikserów. Polecane do mediów abrazyjnych, zawiesin, piasku itp. 

WŁAŚCIWOŚCI 

Właściwość Zawory Pompy tłokowe Pompy wirowe 

Ciśnienie 350 bar 250 bar - 

Prędkość liniowa 1 m/s 3 m/s - 

Odporność chemiczna 2 - 13 pH 

Temperatura pracy od -50 do +400ºC 

DOSTĘPNE KONFIGURACJE 

KRAJ KR 503 KR – włókno aramidowe stanowi integralną całość z rdzeniem 

przejmując w całości naciski formujące 

KRAJ KR 503 KZ – włókna aramidowe znajdują się na zewnątrz rdzenia 

KRAJ KR 503 KE – z rdzeniem elastomerowym w postaci rurki lub wałka 

KRAJ KR 503 KO – z wytrzymałą mechanicznie przędzą o znikomym współczynniku 

tarcia zamiast włókien aramidowych 


